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Мягкий элемент
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Назальные шины AUDIOSPLINT 
Двухкомпонентная самоклеющаяся 
система для ринопластики, адапти-
руемая к любому пррофилю формы 
носа, не вызывающая пролежней 
мягких тканей      

1. Мягкого элемента из полиуретана, не вызываю-
щего пролежней на коже. Самоклеющаяся 
поверхность наносится на стерильную повязку.
2. Жесткого элемента - пластина из легкого 
сплава. Самоклеющаяся  поверхность наносится 
на мягкий элемент.

Это эластичная пластина из противопролежневого ячеистого 
полиуретана. После первичного наложения пластыря, централь-
ную самоклеющуюся поверхность мягкой пластины  (не лепестки) 
наложите липкой стороной к спинке носа, соблюдая форму 
профиля носа. Затем наклейте боковые лепестки. В случае 
вогнутого профиля спинки носа, боковые лепестки раскрываются 
веером.

Размер Упаковка Код

small
50 мягких + 
50 жестких элементов

R 19.04 S

medium R 19.05 M

large R 19.06 L

small R 19.04 S-P

medium R 19.05 M-P

large R 19.06 L-P

10 мягких + 
10 жестких элементов

Жесткий элемент

Самоклеющаяся пластина из легкого сплава. В соответствии с 
формой носового профиля изогните центральную часть пласти-
ны. Наложите её на спинку носа и деликатно прижмите. При 
прямой спинке носа лепестки будут располагаться параллельно, 
при вогнутой форме - лепестки раскроются веером. Изгиб 
пластины менять в соответствии с выбранной формой. Изгиб 
сохраняется путём прижатия четырёх латеральных лепестков. 
Для получения наилучшего результата убедитесь, что лепестки 
достаточно коротки и не доходят до верхнечелюстной кости. 
Используйте лепестки мягкого слоя в качестве шаблона для 
формирования лепестков жесткого слоя.
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