
Для специалистов

RONDO 2
Проще, чем когда-либо



Проще, чем когда-либо
RONDO 2

 Встречайте  
 аудиопроцессоры 
 будущего 

Беспроводная зарядка
В RONDO 2 используется технология Qi для беспроводной 
зарядки встроенной литий-ионной батареи. Это означает, 
что вам больше не придется возиться с разборкой 
аудиопроцессора для замены батарей. RONDO 2 невероятно 
прост в эксплуатации, особенно для пользователей  
с ограниченными моторными функциями.

Просто поместите RONDO 2 на зарядное устройство,  
и он начнет заряжаться. Четырех часов достаточно, чтобы 
зарядить батарею на весь день (до 24 часов работы). При 
использовании миниатюрного блока элементов питания также 
возможно резервное питание RONDO 2 непосредственно от 
батареи типа ААА.

Беспроводная 
зарядка
Прощайте, одноразовые 
батарейки — просто 
поместите RONDO 2 на 
зарядное устройство.

Невероятно просто
Легок в обращении: активация 
одной кнопкой и бесконтактное 
управление.

Перезаряжаемая 
аккумуляторная 
батарея
Встроенная аккумуляторная 
литий-ионная батарея 
обеспечивает заряд на весь 
день (до 24 часов). 

Сдержанный стиль
Тонкую и легкую модель  
удобно носить даже с очками  
и можно без труда скрыть  
под волосами. Сделайся незаметным  

или выделись
Сменные крышки позволяют 
перейти от неброских 
оттенков к стильному 
дизайну одним щелчком. 



Невероятно просто
Благодаря беспроводной зарядке и 
бесконтактному управлению RONDO 2 
является самым простым и удобным 
аудиопроцессором.

Не требует особого обслуживания 
Больше не требуется покупать 
одноразовые батареи или заменять 
кабели — это экономит время и деньги.

Возможности подключения
Благодаря встроенной индукционной 
катушке аудиопроцессор легко 
подключить к шейной петле с 
Bluetooth и другим аксессуарам.

Готов к водным процедурам
RONDO 2 влагостоек, а при 
использовании чехла WaterWear — 
полностью водонепроницаем. 

Комфорт целый день
Носится вне ушной раковины и потому 
исключительно удобен даже при 
одновременном ношении очков.

Надежность и безопасность
Благодаря своей легкости  
и различным вариантам фиксации 
RONDO 2 остается именно там,  
где он должен быть.

Новая эра в области слуховых решений
В чем уникальность RONDO 2? Впервые за всю историю не нужно заменять 
батареи и нажимать на кнопки на корпусе для изменения параметров. Только 
подумайте о возможностях — слух без хлопот. RONDO 2 невероятно прост  
в эксплуатации, и потому идеален для всех, кому нужен аудиопроцессор, 
сочетающий в себе сдержанный дизайн и беззаботную легкость.

Слышать весь 
день Заряжать 
ночью Это  
так просто
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Моноблочный аудиопроцессор RONDO 2 (Me1150)
Технические характеристики

Фактический размер

Моноблочный 
аудиопроцессор  
RONDO 2 (Me1150) 
Материалы
	- �Корпус: смесь поликарбонатного и 
акрилонитрил-бутадиен-стирольного 
полимера

	- �Биосовместимость в соответствии  
со стандартом ISO 10993-1

	- Не содержит латекса*

Характеристики продукта
	- �Моноблочная конструкция
	- �Степень защиты IP54  
(брызго- и пылезащищенный)

	- �Автоматическое управление звуком 
(Automatic Sound Management, ASM)

	- Диапазон частот 70–8500 Гц
	- Световые индикаторы (2)
	- �Функция проверки соединения со 
светодиодным индикатором

	- Четыре программы
	- �Непрерывный контроль громкости  
и чувствительности

	- �Пульт дистанционного  
управления FineTuner

	- Кнопка Вкл/Выкл на процессоре
	- �Защищенная от несанкционированного 
доступа конструкция
	- Защита от риска асфиксии
	- Безопасное крепление

Аккумуляторная батарея
	- �Встроенная литий-ионная батарея
	- �До 24 часов работы после  
полной зарядки**

	- �Беспроводная зарядка при помощи 
совместимого зарядного устройства Qi

	- �Срок службы батареи обычно составляет 
более 5 лет

	- �Мини-батарейный блок дает возможность 
резервного питания от батареи типа ААА
	- Размеры: 66 х 29 х 14 мм
	- Вес (без батареи): <13 г
	- �Время использования: До 37 часов с  
1 батареей типа ААА

Возможности подключения
	- Встроенная телекатушка
	- �Прямое подключение при помощи 
миниатюрного блока элементов 
питания (стандартный 3-штырьковый 
разъем евро-аудио)

Совместимость
	- �Cовместим со всеми многоканальными  
кохлеарными имплантами MED-EL.

	- Программируемый интерфейс MAX
	- �Системное программное  
обеспечение MAESTRO

Технологии  
обработки звука
Обработка на входе
	- Всенаправленный микрофон
	- Двухступенчатая АРУ
	- Входной динамический диапазон 78 дБ

Стратегии кодирования звука
	- �FS4 (передача информации о тонкой 
структуре звука (Fine Structure Processing) 
на 4 апикальных каналах вплоть до 1 кГц)

	- �FS4-p (Fine Structure Processing на  
4 апикальных каналах вплоть до 1 кГц  
с интеллектуальной параллельной 
стимуляцией для еще большей 
временнóй точности)

	- �FSP (Fine Structure Processing, как 
правило, на 2 апикальных каналах 
вплоть до 350 Гц)

	- HD-CIS (CIS с высоким разрешением)
	- �Двухфазные или трехфазные  
импульсы стимуляции

	- Поддержка 250 спектральных полос

Цветовая палитра
�Доступны сменные крышки различных 
цветов, дизайнов и для разных типов 
волос Глянцевые и матовые крышки

Декоративные крышки

Крышки для различных типов волос

Сила магнита
5 вариантов силы диаметрального магнита; 
4 варианта силы аксиального магнита.

12,1 мм35,8 мм

ø 6,9 см46
,8

 м
м

10
 м

м

14,9 грамм с магнитом и крышкой

Аксессуары
Чехол WaterWear
	- �Водонепроницаем на глубине до  
4 метров

	- �Может использоваться в соленой, 
пресной и хлорированной воде

Зарядное устройство***

	- Питание от USB: 5 В постоянного тока, 1 А
	- �Источник питания через USB-порт:  
100–240 В переменного тока (~50/60 Гц)

	- �Беспроводная передача энергии по 
стандарту Qi

	- Светодиодный индикатор питания

Подробную информацию и конкретные инструкции по эксплуатации каждого продукта можно найти в соответствующих руководствах пользователя.  
На разных рынках может быть доступен разный ассортимент функций и характеристик.
* �“Не содержит латекса” здесь означает “произведено без латекса” в соответствии с действующими рекомендациями Управления по контролю качества пищевых 

продуктов и лекарственных средств США (FDA): “Рекомендации по маркировке продуктов медицинского назначения для информирования пользователей о том, 
что продукт или упаковка продукта не содержат натуральный каучуковый латекс”, 2014 г.

** Срок службы батареи зависит от конкретных особенностей использования.
*** Зарядное устройство не производится компанией MED-EL.


